NOVWOCZESNA

CHEMIA BUDOWLANA

PROFESSIONAL

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 24.2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyroby budowlanego:
Piany poliuretanowe SUPER PLUS/ HELIOS/ MASTER FIX letnie i zimowe

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Piany poliuretanowe:

- SUPER PLUS pistoletowa (letnia i zimowa)
- HELIOS pistoletowa (letnia i zimowa)

- MASTER FIX pistoletowa (letnia i zimowa)

- SUPER PLUS montazowa (letnia i zimowa)
- HELIOS montazowa (letnia i zimowa)

- MASTER FIX montazowa (letnia i zimowa)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Uszczelnianie przestrzeni miedzy osciezami a oscieznicami okien i drzwi, wykonywanych z drewna, metalu lub
nieplastyfikowanego PVC, przy montazu okien i drzwi (z wyjatkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odpornosci
ogniowej), przy czym montaz ten powinien by¢ wykonywany przy uzyciu facznikéw mechanicznych. Piany
TYTAN moga by¢ stosowane do wypelniania peknie¢ i niewielkich, nieruchomych szczelin w pofaczeniach
miedzy elementami przegrod w budynku (z wyjatkiem przegréd klasyfikowanych w zakresie odpornosci
ogniowe)).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
SELENA SA, ul.Wyscigowa 56 E, 53-012 Wroctaw, Zakiad Nr 3,

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: n/d
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytaciji: n/d
7b. Krajowa ocena techniczna: AT-15-6829/2016
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa ul.
Filtrowa 1.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: n/d
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8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Wymagania dla pian letnich

Wiasciwosci piana aplikowana piana aplikowana

dyszg z wezykiem pistoletem

Gestosc pozorna (catkowita), kgfma, piany aplikowanej w temp.

+23°C i RH 50%:

- po 24 h dojrzewania 24,6 £ 15% 19,8 + 15%

- po 14 dniach dojrzewania 24,2 + 15% 19,2 £+ 15%

Stopien ekspansiji, %, piany aplikowanej w temp. +23°C i RH 50% 150,0 + 10% 92.8 +10%

Czas ciecia, minuty, piany aplikowanej w temp. +23°C i RH 50% 41 + 10% 27 + 10%

Nasigkliwos¢ po 24 h w wodzie przy czesciowym zanurzeniu, kg!m2

=i
Stabilnos¢ wymiarowa, piany w szczelinie, po
48 h w temp. +40°C i RH 95%, %, w kierunku:
- diugosci +5
- szerokosci +5
- grubosci (kierunek wzrostu piany) +9
Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztaiceniu wzglednym, kPa 20
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni

220
czotowych, kPa
Whytrzymalos¢ na $cinanie, kPa 235
Przyczepnos¢ piany do podioza, kPa, w temp. +5°C, okreslona
wytrzymatoscig na rozcigganie:
- drewno =50
- aluminium =50
- PVC-U = 50

Przyczepnos¢ piany do podioza, kPa, w temp. +30°C, okreslona
wytrzymaloscig na rozcigganie:

- drewno
- aluminium

- PVC-U

Wymagania dla pian zimowych
Wiasciwosci piana aplikowana piana aplikowana

dyszg z wezykiem pistoletem
Gestosé pozorna (catkowita), kg/m®, piany aplikowanej w temp.
+23°C i RH 50%:
- po 24 h dojrzewania 241 +15% 19,6 + 15%
- po 14 dniach dojrzewania 23,5+ 15% 19,4 £ 15%
Stopien ekspansji, %, piany aplikowanej w temp. +23°C i RH 50% 122 .4 + 10% 52,6 + 10%

wa 56 E. 53012 Wroctaw, tel. 71 78 38 301. fax 71 78 38 300,
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Wymagania dla pian zimowych
Wiasciwosci piana aplikowana piana aplikowana
dysza z wezykiem pistoletem
Czas cigcia, minuty, piany aplikowanej w temp. +23°C i RH 50% 39+ 10% 27 £ 10%
Nas:e&khwosc po 24 h w wodzie przy czesciowym zanurzeniu, o
kg/m B
Stabilnos¢ wymiarowa, piany w szczelinie, po
48 h wtemp. +40°C i RH 95%, %, w kierunku:
- diugosci x5
- szerokosci £5
- gruboéci (kierunek wzrostu piany) 9
Naprgzenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym, kPa 20
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni
czotowych, kPa =60
Whytrzymatosé na $cinanie, kPa 235
Przyczepnosc¢ piany do podtoza, kPa, w temp. +5°C, okreslona
wytrzymatos$cia na rozcigganie:
- drewno = 50
- aluminium =50
- PVC-U 2 50
Przyczepnosc¢ piany do podioza, kPa, w temp. +30°C, okreslona
wytrzymato$cig na rozcigganie:
- drewno =50
- aluminium = 50
- PVC-U z 50

9. Wiasciwoéci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng og%iedzialnoéc

producenta. sELEN

owa 56E
Wroctaw, ul. Wyﬁi‘%e 38-300

005923241

53-012
el (1) 78 26301, 1 7

W imieniu producenta podpisat(a): L 0005528 R ~gon 0
N

Piotr Zemanek, Specjalista ds. Rozwoju Produktu

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

L 7Y
2 ,7_(;5‘_" £ /\@24_4/(7 [ 7 g ]Aﬁ
..Wroctaw, 02.01.2017..... == Ve

(podpis)

(miejsce i data wydania)

# SELENA

GLOBAL EXPERIENGE

#SELENA Contact Center
Infolinia 801350500

Selena SA, ul. Wyscigowa 56 E, 53-012 Wroctaw, tel. 71 78 38 301, fax 71 7B 38 300,
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