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Dachówki ceramiczne Braas

Typ produktu:
Dachówki i kształtki ceramiczne Braas 2016-04-01 

Przeznaczenie: 
Do wykonywania pokryć dachów spadzistych lub okładzin elewacyjnych

Producent:
Monier Braas GmbH 
Frankfurter Landstraße 2 – 4 
61440 Oberursel 
Deutschland
www.braas.de

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:
4 i 3

Jednostka notyfikowana:
MPA Stuttgart
Pfaffenwaldring 4g
70569 Stuttgart
Niemcy
Nr ewidencyjny: 0672 (raport z badania właściwości palnych ceramicznych dachówek przejściowych)

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana
normaWytrzymałość mechaniczna (dopuszczalne

naprężenie zginające)
Wymaganie spełnione

EN 1304: 2005

Odporność na działanie ognia zewnętrznego Dachówki i kształtki dachowe BROOF bez badania

Dachówka wentylacyjna
Ceramiczne dachówki przejściowe

npd

Reakcja na ogień
Dachówki i kształtki dachowe A1 bez badania

Ceamiczne dachówki przejściowej E

Wodoszczelność Kategoria 1, metoda badania 2

Odchyłki wymiarowe (cechy geometryczne) Wymaganie spełnione

Mrozoodporność Metoda badania E, przy150 cyklach zamrażanie-odmrażanie, 
(poziom właściwości 3)

Właściwości powyżej określonych produktów odpowiadają zadeklarowanym właściwościom użytkowym. Za sporządzenie 
deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr: 305/2011 odpowiada wyłącznie producent.

Z upoważnienia i w imieniu producenta:

Braas GmbH 
Oberursel, dnia 1.04.2016

Ulrich Siepe

Vorsitzender der Geschäftsführung
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