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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje {aczniki dachowe R-GOK-Il, R-GOK-II-PLUS,
R-POK i R-POW, do mocowania termoizolacji i hydroizolacji. Wyroby objete niniejszg Krajowag Oceng
Techniczng sg produkowane przez RAWLPLUG S.A., ul. KwidzyhAska 6, 51-416 Wroctaw, w zakladzie
produkcyjnym w Polsce.

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobéw okreslone przez producenta,
wynikajgce z wiasciwosci uzytkowych podanych w p. 3 oraz kombinacji zastosowanych materiatow
i elementow.

taczniki R-GOK-Il i R-GOK-II-PLUS sktadajg sie z:

a) tulei tworzywowych R-GOK-Il i R-GOK-II-PLUS,
b) wkretow stalowych o zamiennie stosowanych nazwach handlowych R-WO lub R-WO-T, R-WX

lub R-WX-T i R-WW lub R-WW-T, oraz wkretéw stalowych R-WBT i R-LX.

taczniki R-POK i R-POW skiadajg sie z:

a) podkiadek stalowych R-POK-040, R-POK-041, R-POK-06, R-POW-05 i R-POW-07,
b) wkretow stalowych o zamiennie stosowanych nazwach handlowych R-WO lub R-WO-T, R-WX

lub R-WX-T i R-WW lub R-WW-T, oraz wkretéw stalowych R-WBT i R-LX.

Tuleje tworzywowe sg wykonane z polipropylenu (PP) lub z poliamidu (PA). Tworzywa
stosowane do produkgji tulei charakteryzujg sie krzywymi réznicowej kalorymetrii skaningowej (DSC),
wyznaczonymi metodg wedtug normy PN-EN ISO 11357-1:2016, zgodnymi ze wzorcami ustalonymi
w procedurze wydania Krajowej Oceny Techniczne;.

Podkfadki stalowe sg wykonane z blachy stalowej, gatunku DX52D+AZ wedtug normy PN-EN
10346:2015, o grubosci nie mniejszej niz 0,7 mm, pokrytej powiokg aluminiowo-cynkowg (AZ),
o grubosci nie mniejszej niz 12 um.

Wkrety R-WO / RWO-T, RWX / R-WX-T, RWW / R-WW-T i R-WBT sg wykonane ze stali
zwykiej, weglowej, o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej niz 300 MPa i granicy plastycznosci nie
mniejszej niz 180 MPa. Wkrety R-LX sg wykonane ze stali zwyktej, weglowej, o wytrzymatosci na
rozcigganie nie mniejszej niz 1020 MPa i granicy plastyczno$ci nie mniejszej niz 800 MPa. Wkrety
pokryte sg cynkowg powtokg ptatkowg (ZF), o grubosci nie mniejszej niz 5 ym oraz powtokg ceramiczng
(PTFE).

Ksztatt i wymiary elementéw tgcznikdw, objetych niniejszg Krajowg Oceng Techniczna, podano
w Zatgczniku A. Odchytki wymiaréw nietolerowanych elementéw stalowych odpowiadajg klasie
$redniodokiadnej m wedtug normy PN-EN 22768-1:1999, a odchytki wymiaréow nietolerowanych tulei
tworzywowych — klasie zgrubnej ¢ wediug normy PN-EN 22768-1:1999. Odchyiki grubosci blachy
stalowej podkiadek odpowiadajg normie PN-EN 10143:2008.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

taczniki dachowe R-GOK-ll, R-GOK-II-PLUS, R-POK i R-POW sg przeznaczone do
mechanicznego mocowania warstwy termoizolacyjnej i warstwy hydroizolacyjnej do elementdw przekryc

dachowych, wykonanych z:



EEpEe
4/18 ITB-KOT-2022/2206 wydanie 1 I B Il

— betonu klasy nie nizszej niz C12/15 wedlug normy PN-EN 206+A2:2021 — w przypadku
tacznikow z wkretami R-WBT i R-LX,

— cienkosciennych ptyt korytkowych, o grubosci nie mniejszej niz 20 mm, z betonu klasy nie
nizszej niz C16/20 wedtug normy PN-EN 206+A2:2021 — w przypadku tgcznikow z wkretami
R-WBT i R-LX,

— plyt kanatowych, o grubosci $cianki otworu (w miejscu montazu) nie mniejszej niz 20 mm,
z betonu klasy nie nizszej niz C16/20 wedtug normy PN-EN 206+A2:2021 — w przypadku
facznikow z wkretami R-WBT i R-LX,

— blachy stalowej gatunku S280GD wediug normy PN-EN 10346:2015 lub innego gatunku,
o wytrzymatosci na rozcigganie nie nizszej niz 360 MPa i granicy plastycznosci nie nizszej niz
280 MPa — w przypadku facznikéw z wkretami R-WO / R-WO-T i R-WX / R-WX-T; faczniki
z wkretami R-WO / R-WO-T mogg by¢ stosowane do mocowania do blach stalowych o grubosci
nie wiekszej niz 1,0 mm, a tgczniki z wkretami R-WX / R-WX-T moga by¢ stosowane do
mocowania do blach stalowych o grubosci nie wiekszej niz 1,5 mm,

— drewna konstrukcyjnego wedtug normy PN-EN 14081-1:2016, klasy wytrzymatosSci nie nizszej
niz C24 wedtug normy PN-EN 338:2011 — w przypadku fgcznikéw z wkretami R-WO / R-WO-T,
R-WW / R-WW-T i R-WBT,

— plyt drewnopochodnych OSB/3 wedtug normy PN-EN 300:2007, o grubosci nie mniejszej niz
18 mm i gestosci nie mniejszej niz 650 kg/m® — w przypadku tgcznikéw z wkretami R-WO /
R-WO-T, RWW / R-WW-T i R-WBT,

—  ptyt widkno-cementowych MEB Green Suprema GB 600 wedtug normy PN-EN 13168+A1:2015,
o grubosci nie mniejszej niz 25 mm, gestosci nie mniejszej niz 600 kg/m® i wytrzymatosci na
§ciskanie nie mniejszej niz 300 kPa — w przypadku tacznikéw z wkretami R-WO / R-WO-T
i R-WBT,

— plyt wiékno-cementowych MEB Green Suprema GB 1050 wedtug normy PN-EN
13986+A1:2015, 0 grubosci nie mniejszej niz 18 mm i gestosci nie mniejszej niz 1050 kg/m®
— w przypadku facznikéw z wkretami R-WO / R-WO-T i R-WBT,

— plyt widkno-cementowych MIAMI ECO BOARD wedlug normy PN-EN 13986+A1:2015,
o grubosci nie mniejszej niz 20 mm i gestosci nie mniejszej niz 1300 kg/m® — w przypadku
tacznikéw z wkretami R-WO / R-WO-T i R-WBT,

— ptyt wiérowych MFP, wedtug normy PN-EN 312:2011, o grubosci nie mniejszej niz 22 mm
i gestosci nie mniejszej niz 740 kg/m® — w przypadku tacznikéw z wkretami R-WO / R-WO-T
i R-WBT.

Nos$nosci charakterystyczne i obliczeniowe zamocowan fgcznikédw objetych niniejszg Krajowag
Oceng Techniczng podano w Zatgczniku B. Liczbe tgcznikow dachowych nalezy okresla¢ na podstawie
obliczen statycznych, uwzgledniajgc no$nosci obliczeniowe podane w ww. Zatgczniku.

Ze wzgledu na agresywnos$c¢ korozyjng srodowiska atmosferycznego:

— gczniki R-GOK-Il i R-GOK-II-PLUS z wkretami R-WX / R-WX-T i R-LX, powinny by¢ stosowane
w $rodowiskach o kategorii korozyjnosci i okresie trwatosci C1, C2 VH, C3 VH, C4 VHi C5 H
wedtug norm PN-EN ISO 12944-1:2018 i PN-EN 1SO 12944-2:2018,
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taczniki R-GOK-Il i R-GOK-II-PLUS z wkretami R-WO / R-WO-T, powinny by¢ stosowane
w $rodowiskach o kategorii korozyjnosci i okresie trwatosci C1, C2 VH, C3 VH i C4 H wedtug
norm PN-EN 1SO 12944-1:2018 i PN-EN ISO 12944-2:2018,

taczniki R-GOK-Il i R-GOK-II-PLUS z wkretami R-WBT, powinny by¢ stosowane w $rodowiskach
o kategorii korozyjnosci i okresie trwatosci C1, C2 VH i C3 H wedlug norm PN-EN ISO
12944-1:2018 i PN-EN ISO 12944-2:2018,

taczniki R-GOK-Il i R-GOK-II-PLUS z wkretami R-WW / R-WW-T oraz {gczniki R-POK
i R-POW z wkretami R-WO / R-WO-T, R-WX / R-WX-T, RWW / R-WW-T, R-WBT i R-LX
nie powinny by¢ narazone na bezposrednie oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych, przy
czym powitoka AZ na podkiadkach stalowych R-POK i R-POW oraz powtoki: ZF i PTFT na
wkretach stalowych, stanowig zabezpieczenie antykorozyjne w przypadku wystgpienia
zawilgocenia izolacji cieplne;.

Zamocowanie tgcznikéw z wkretami R-WBT i R-LX w podiozu z betonu zwyktego odbywa sie

poprzez wkrecenie wkretow do wstepnie wywierconego otworu w podfozu. Zamocowanie tacznikow
z wkretami R-WX / R-WX-T, R-WO / R-WO-T, RWW / R-WW-T i R-WBT w podtozu stalowym oraz

w podtozu drewnianym, z ptyt drewnopochodnych, widkno-cementowych lub wiérowych, odbywa sie

poprzez wkrecenie wkretow.

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny byé stosowane zgodnie

z projektem technicznym, opracowanym z uwzglednieniem:

polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegélnosci rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),

postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB,

zalecen zawartych w instrukcji opracowanej przez producenta i dostarczanej odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

3.1.1. Niszczacy moment dokrecenia. Niszczacy moment dokrecenia jest nie mniejszy niz:
6,4 Nm — w przypadku tgcznikéw z wkretami R-WO / R-WO-T i R-WX / R-WX-T,

7,0 Nm — w przypadku tgcznikéw z wkretami R-WW,

10,4 Nm — w przypadku tgcznikéw z wkretami R-WBT,

15,0 Nm — w przypadku tgcznikéw z wkretami R-LX.

3.1.2. Odpornos¢ na uderzenie i krucho$é elementéw tworzywowych przed i po starzeniu

cieplnym. Tuleje tworzywowe poddane sprawdzeniu odpornosci na uderzenie i kruchosci przed i po

starzeniu cieplnym nie wykazujg uszkodzen przy uderzeniu ciezarka spadajgcego z wysoko$ci nie

nizszej niz 1 m.

3.1.3. Nosnosci charakterystyczne zamocowan. Nos$nosci charakterystyczne zamocowan

tacznikéw podano w Zatgczniku B.
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3.1.4. Trwatosé. Wkrety R-WO / R-WO-T, RWX / R-WX-T, R-WW / RWW-T, R-WBT i R-LX
oraz podkiadki R-POK i R-POW poddane 15 cyklom dziatania wilgotnej atmosfery zawierajgcej 2 | SO,
(test Kesternich’a), nie wykazujg Sladow czerwonej korozji rdzenia stalowego, co zapewnia trwatos¢
tacznikow w zakresie wynikajacym z p. 2.

Wkrety R-WO / R-WO-T, R-WX / R-WX-T, R-WBT i R-LX poddane dziataniu obojetnej mgty
solnej przez:

— 1500 h — w przypadku wkretéow R-WX / R-WX-T i R-LX,
— 1000 h — w przypadku wkretéow R-WO / R-WO-T,
— 500 h —w przypadku wkretéw R-WBT,
nie wykazujg $ladéw czerwonej korozji rdzenia stalowego, co zapewnia trwato$¢ {gcznikdw

w zakresie wynikajacym z p. 2.

3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

3.2.1. Niszczacy moment dokrecenia. Badanie niszczgcego momentu dokrecenia nalezy
wykonywaé wedtug normy PN-EN ISO 10666:2002.

3.2.2. Odpornos¢ na uderzenie i kruchosé elementéw tworzywowych przed i po starzeniu
cieplnym. Badanie odpornosci na uderzenie i kruchosci elementéw tworzywowych przed i po starzeniu

cieplnym nalezy wykonywaé wedtug EAD 030351-00-0402.

3.2.3. Nosnosci charakterystyczne zamocowain. Badanie nosnosci charakterystycznych
zamocowan tgcznikdw nalezy przeprowadzi¢ wedtug EAD 030351-00-0402, wyrywajac taczniki z podiozy

wymienionych w p. 2.

3.2.4. Trwatosé. Sprawdzenie odpornosci wkretéw R-WO / R-WO-T, R-WX / R-WX-T, R-WW /
R-WW-T, R-WBT i R-LX oraz podkfadek R-POK i R-POW na dziatanie 15 cykli wilgotnej atmosfery
zawierajacej 2 | SO, (test Kesternich’a) nalezy wykona¢ wedtug norm DIN 50018:1997 i PN-EN ISO
6988:2000.

Sprawdzenie odpornoéci wkretéw R-WO / R-WO-T, R-WX/ R-WX-T, R-WBT i R-LX na dziatanie
obojetnej mgly solnej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-EN 1SO 9227:2017.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

taczniki objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ dostarczane w kompletach,
w opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane w sposob zapewniajgcy
niezmiennos$¢ ich wiasciwosci technicznych.

Sposob oznakowania wyrobdéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami).
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Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaty zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2022/2206 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyla w ocenie i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pézniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 2+ oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wihasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpig

zmiany surowcow, skiadnikow, linii produkcyjnej lub zakfadu produkcyjnego.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakiadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez

producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
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z zapisami z prowadzonych badan. Zakiadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zakfadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw (wedtug p. 5.4), prowadzone
przez producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczeg6lne wyroby lub partie wyroboéw i zwigzane z nimi szczegéty produkcyjne muszg by¢ w petni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrobow

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) ksztattu i wymiaréw,

b) grubosci powloki aluminiowo-cynkowej na podkiadkach R-POK i R-POW.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:

a) niszczgcego momentu dokrecenia,

b) nosnosci charakterystycznych zamocowan {gcznikéw,

¢) odpornosci wkretow R-WO / R-WO-T, R-WX / R-WX-T, R-WBT i R-LX na dziatanie obojetnej
mgty solnej,

d) odpornosci wkretow R-WW / R-WW-T oraz podkfadek R-POK i R-POW na dziatanie 15 cykli

wilgotnej atmosfery zawierajgcej 2 | SO, (test Kesternich’a).

5.5. Czestotliwo$¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. WielkoS¢ partii wyrobdw powinna by¢ okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2206 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk tgcznikéw dachowych R-GOK, R-GOK-II,
R-POK i R-POW, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowiern Oceny,
majg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie

zastosowany.
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6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2206 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1213) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg by¢é wprowadzone do obrotu
lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci
uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng
Techniczng ITB-KOT-2022/2206 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2206 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisdbw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wyfacznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidtowg jakos¢, a wykonawcéw robdt budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznosc¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przedtuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) LZKO00-02328/21/R158NZK. Raport z badan. Zakiad Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki
i Betonu ITB, Katowice 2022 r.

2) RB-08_06_22 i RB-36_03_22. Raport z badan. Laboratorium Rawlplug. 2022 r.

3) T 370/066-1. Test report. SYNPO, akciova spolecnost, Czech Republic 2022 r.

4) T 370/066-2. Test report. SYNPO, akciova spolecnost, Czech Republic 2022 r.

5) T 378/1/1. Test report. SYNPO, akciova spolecnost, Czech Republic 2022 r.

6) 060-053657. Test report. TZUS, Czech Republic 2022 r.

7) LZK01-02328/21/R158NZK. Raport z badan. Zaktad Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki ITB,
Katowice 2021 r.

8) 102000549-1. Raport z badan. Sintef, Norwegia 2021 r.

9) LZMO02-02328/16/R86NZM. Opinia techniczna. ITB, Zaktad Materiatéw Budowlanych, Warszawa
2017 .

10) LZM03-02328/16/R86NZM. Opinia techniczna. ITB, Zaktad Materiatow Budowlanych, Warszawa
2017 .
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11) LZMO04-02328/16/R86NZM. Opinia techniczna. ITB, Zakiad Materiatéw Budowlanych, Warszawa

2017 r.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 206+A2:2021
PN-EN 300:2007

PN-EN 312:2011

PN-EN 338:2011

PN-EN 10143:2008

PN-EN 10346:2015

PN-EN 13168+A1:2015

PN-EN 13986+A1:2015

PN-EN 14081-1:2016

PN-EN 22768-1:1999

PN-EN ISO 6988:2000

PN-EN ISO 9227:2017

PN-EN ISO 10666:2002

PN-EN ISO 11357-1:2016

PN-EN ISO 12944-1:2018

PN-EN ISO 12944-2:2018

DIN 50018:1997
EAD 030351-00-0402

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

Plyty o wiérach orientowanych (OSB). Definicje, klasyfikacja i wymagania
techniczne

Ptyty wibrowe Wymagania techniczne

Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymato$ci

Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggly. Tolerancje
wymiaréw i ksztaftu

Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggty. Warunki
techniczne dostawy

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny drzewnej (WW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Plyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie. Wtasciwosci, ocena
zgodnosci i oznakowanie

Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymato$ciowo
o przekroju prostokgtnym. Cze$¢ 1: Wymagania ogélne

Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréw liniowych | katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

Powtfoki metalowe i inne nieorganiczne. Proba z dwutlenkiem siarki z ogélng
kondensacjg wilgoci

Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance
Whkrety wiercgce samogwintujgce. Wiasnosci mechaniczne i funkcjonalne
Tworzywa sztuczne. Réznicowa kalorymetria skaningowa (DSC). Czes¢ 1:
Zasady ogoine

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw powfokowych. Cze$¢ 1. Ogdlne wprowadzenie

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw powtokowych. Cze$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

Testing in a saturated atmosphere in the presence of sulfur dioxide

Systemy pokryé dachowych 2z elastycznych wyrobéw wodochronnych

mocowanych mechanicznie

ZALACZNIKI
Zalacznik A.  Wymiary elementOw 18CZNIKOW ..........cccoiiiiiiiiiii e 11
Nos$nosci charakterystyczne i obliczeniowe tgCznikOw ..........cccoeecvviiiiiiiiieiiciieeceee e, 16

Zalacznik B.
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Zalacznik A.

a) R-GOK-Il o dtugosci L: 35 + 425 mm
Tolerancja dtugosci: £ 1 mm dla L <255 mm; + 2 mm dla L = 255, 285i 325 mm; £+ 3 mm dla L > 325 mm)
Srednica D = 50 mm
Srednica d1 = 14,7 mm
Srednica d2 = 14,2 mm

3 3
U S
b) R-GOK-II o dtugosci L: 525 + 725 mm (tuleja sktadana)
Tolerancja dtugosci: £ 3 mm
Srednica D = 50 mm
Srednica d1 = 16,5 mm
Srednica d2 = 24 mm
Srednica d3 = 15,5 mm
L
< © 7 ¢
3 8 3

c) R-GOK-II-PLUS
Dtugos¢ tulei L = (35 + 425) mm £ 1 mm
Srednica D = 50 mm
Srednica d1 = 19,7 mm
Srednica d2 = 14,2 mm

| = s
= =
I N
-~ R~
g o

Rysunek A1. Tuleje R-GOK-Il i R-GOK-II-PLUS

Zatacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2022/2206 wydanie 1
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a) R-POK-040

A-A

D=40+0,5mm
t=1+£0,05mm

740

b) R-POK-041

A

1

-

D =40+ 0,05 mm
d=6,45%+0,10 mm
t=1+0,05mm

B 40

o6 454

%
%

c) R-POK-06

2,5

A-A

A
070 =

/

N

D = 76 +0,15/-0,05 mm
d=6,5+20,1mm

\ t=0,7 £ 0,05 mm

1

I

i

S\

Rysunek A2. Podktadki R-POK-040, R-POK-041 i R-POK-06

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2022/2206 wydanie 1
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a) R-POW-05
A-A
A
il \
0
S
& &
=1
40
7
b) R-POW-07
A-A

+

pa—
A
4 40

Rysunek A3. Podkiadki R-POW-05 i R-POW-07

Zatacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2022/2206 wydanie 1
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a) R-WO / R-WO-T

b) R-WX / R-WX-T

iyl

1‘41‘;1‘;1‘«1‘5{‘,4
R

1’?‘51“411‘?&";!1‘:1"

KN

A
AR

¢) R-WBT / R-WBT-T

)

R A
AR VA MR DR

Y

RNV
RO WAL AL R AL LS

d) R-WW / R-WW-T

e) R-LX

LU

\

\

AN

LA

O

@d

Rysunek A4. Wkrety R-WO / R-WO-T, R-WX/R-WX-T, R-WBT / R-WBT-T, R-WW / R-WW-T i R-LX

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2022/2206 wydanie 1
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Tablica A1. Wymiary wkretéw

Wkret d, mm L, mm
R-WO / R-WO-T 4,8 60 + 300
R-WX /R-WX-T 4,8 50 + 300
R-WBT 6,1 50 + 300
R-WW / R-WW-T 5,0 50 + 180
R-LX 6,2 35 + 250

Dopuszc_zalpe odchyiki -0,20 &1
wymiaréw, mm +0,10

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2022/2206 wydanie 1
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Zalacznik B.

Tablica B1. Nos$nosci charakterystyczne i obliczeniowe tacznikow R-GOK-II, R-GOK-II-PLUS, R-POK

i R-POW na osiowe wyrywanie z podtoza betonowego

Tuleia / Glebokos¢ Srednica Nosnos¢ Nosnos¢
Wkret o:;k?f:ika Podtoze zakotwienia otworu charakterystyczna | obliczeniowa
P [mm] [mm] [kN] [kN]
R-GOK-II 20 5,00 1,73 1,30
R-GOK-II-PLUS 30 5,00 1,90 0,95
R-POK-040 20 5,00 1,73 1,30
R-POK-041 30 5,00 3,06 2,30
; 20 5,00 1,73 1,30
R-POK-06 beton klasy 2 C12/15 "
30 5,00 2,24 1,68
20 5,00 1,73 1,30
R-POW-05
30 5,00 3,06 2,30
20 5,00 1,73 1,30
R-POW-07
30 5,00 2,93 2,20
R-GOK-II 20 5,00 1,90 0,95
R-GOK-II-PLUS 30 5,00 1,90 0,95
R-POK-040 20 5,00 2,48 1,86
R-POK-041 30 5,00 4,15 3,12
20 5,00 2,24 1,68
R-POK-06 beton klasy = C20/25
R-WBT 30 5,00 2,24 1,68
Rel % 20 5,00 2,48 1,86
R-POW-05
30 5,00 4,37 3,29
20 5,00 2,48 1,86
R-POW-07
30 5,00 2,93 2,20
R-GOK-II 20 5,00 1,59 1,20
R-GOK-II-PLUS 30 5,00 1,90 0,95
R-POK-040 20 5,00 1,59 1,20
cienkoscienna
R-POK-041 plyta korytkowa 30 5,00 2,48 0,95
(gr. ptyty 220 mm)
S 1) 20 5,00 1,59 1,20
R-POK-06 z betonu klallsz 2 C16/20
u 30 5,00 2,24 1,68
ptyta kanatowa
(gr. scianki otworu 2 20 mm) 20 5,00 1,59 1,20
R-POW-05 z betonu klasy = C16/20 "
30 5,00 2,48 1,86
20 5,00 1,59 1,20
R-POW-07
30 5,00 2,48 1,86

" beton wediug normy PN-EN 206+A2:2021

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2022/2206 wydanie 1
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Tablica B2. Nosnosci charakterystyczne i obliczeniowe tgcznikow GOK-II, R-GOK-II-PLUS, R-POK

i R-POW na osiowe wyrywanie z podtoza drewnianego i drewnopochodnego

L. I Nosnosé Nos$nos¢é
Wkret Tuleja / podkiadka Podtoze Glcbokesézakotwenia charakterystyczna | obliczeniowa
[mm] [kN] kN]
drewno klasy = C24 " 24 1,02 0,77
ptyta OSB ? (gr. 18 mm) 18,0
R-GOK-li p 2 650 kg/m® (montaz przelotowy) L 0,66
R-GOK-II-PLUS
R-POK-040 piyta MEB Green Suprema 25 0,28 0,21
R-WO / GB 600
RAWGET R-POK-041
-V R-POK-06 ptyta MEB Green Suprema 18 092 0.69
R-POW-05 GB 1050 ' ’
R-POW-07 plyta MIAMI ECO BOARD * 20 1,69 1,27
plyta wirowa MFP 22 1,85 0,93
R-GOK-II
R-GOK-II-PLUS drewno klasy = C24 " 24 1,57 1,18
— R-POK-040
R-POK-041
R-WW-T
R-POK-06 plyta OSB 2 (gr. 18 mm) 18,0 140 105
R-POW-05 p 2 650 kg/m® (montaz przelotowy) ’ .
R-POW-07
drewno klasy = C24 ¥ 24 1,73 1,30
plyta OSB ? (gr. 18 mm) 18,0 131 0.98
R-GOK-I p 2 650 kg/m® (montaz przelotowy) ' '
R-GOK-II-PLUS
R-POK-040 ptyta MEB Greens)Suprema 25 0,29 022
GB 600
R-WBT R-POK-041 S NEREmenlS
-POK- ptyta reen osuprema
RR_P gw-%% GB 10509 18 0,75 0,56
R-POW-07 plyta MIAMI ECO BOARD 20 1,62 1,22
plyta widrowa MFP 22 1,85 0,93

" drewno wedtug normy PN-EN 14081-1+A1:2011
2 piyta wediug normy PN-EN 300:2007

® plyta wedtug normy PN-EN 13168+A1:2015

4 ptyta wedtug normy PN-EN 13986+A1:2015

® plyta wedtug normy PN-EN 312:2011

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2022/2206 wydanie 1




TR
B hE

18/18 ITB-KOT-2022/2206 wydanie 1
Tablica B3. Nosnosci charakterystyczne i obliczeniowe fgcznikéw R-GOK-II i R-GOK-II-PLUS
na osiowe wyrywanie z podioza stalowego
25 < Nos$nos¢ Nosnos¢
Wkret Tuleja / podktadka Podtoze Grubos¢ blach podioza charakterystyczna | obliczeniowa
[mm]
[kN] [kN]
0,50 0,61 0,46
0,63 0,83 0,62
stal gatunku
S280GD " 0,75 1,19 0,89
0,88 1,22 0,92
1,00 1,59 1,20
R-GOK-I 0,50 0,66 0,50
R-GOK-II-PLUS
0,63 0,90 0,68
R-WO / R-POK-040 tal gatunk
. R-POK-041 sta’ gatunku 0,75 1,29 0,97
R-WO-T R.POHOE $320GD
T 0,88 1,32 0,99
R-POW-05
R-POW-07 1,00 1,73 1,30
0,50 0,71 0,53
0,63 0,97 0,73
stal gatunku
S350GD " 0,75 1,38 1,04
0,88 1,41 1,06
1,00 1,85 1,39
0,63 0,74 0,56
0,75 1,00 0,75
stal gatunl%J 0,88 1,08 0,81
$280GD 1,00 1,50 1,13
1,25 1,86 1,40
R-GOK-II 1,50 1,88 0,94
R-GOK-II-PLUS 0,63 0,80 0,60
R-POK-040 0,75 1,08 0,81
R-POK-041
R-POK-06 stal gatunku 0,88 1,17 0,88
R-POW-05 $320GD " 1,00 1,62 1,22
R-POMCIT 1,25 1,88 0,94
1,50 1,88 0,94
R-WX/ 0,63 0,87 0,65
R-WX-T
0,75 1,16 0,87
0,88 1,26 0,95
1,00 1,74 1,31
R-GOK-II
R-GOK-II-PLUS 1:88 0,9
R-POK-040
R-POK-041 stal gatunku 1,25
R-POK-06 $350GD " 2,17 1,63
R-POW-05
R-GOK-II
R-GOK-II-PLUS 1,88 0:24
R-POK-06 2,54 1,91
1,50
R-POK-040
R-POK-041 3,04 2,29
R-POW-05
" stal wedtug normy PN-EN 10346:2015

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2022/2206 wydanie 1



