
 KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA

1. PRODUCENT WYROBU BUDOWLANEGO

WIM Sp. z o.o., 97-300 Piotrków Tryb. ul. Wronia 61/63, POLSKA  •  Zakład Produkcyjny 05-352 Baniocha, Łubna 60

2. NAZWA WYROBU BUDOWLANEGO

EPOKSYDOWA POSADZKA GARAŻOWA   

3. KLASYFIKACJA STATYSTYCZNA WYROBU BUDOWLANEGO

PKWiU 23.64.10.0

4. PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Wyrób powłokowy do konserwacji i napraw powierzchni betonowych, żelbetowych i nowego betonu jak również do konserwacji i napraw niekon-
strukcyjnych, zwiększających trwałość konstrukcji betonowych poprzez poprawę ich odporności fizycznej, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń, na powierzchnie poziome i pionowe.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Polska Norma PN-EN 1504-2:2006  
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. 
Część 2: Systemy ochrony powierzchni betonowych.

7. NAZWA I NUMER JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ LUB LABORATORIUM ORAZ NUMER CERTYFIKATU LUB NUMER RAPORTU Z BADAŃ TYPU

INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ – JEDNOSTKA AKREDYTOWANA NR 1488,  JEDNOSTKA AKREDYTOWANA NR AB 023 RAPORTY Z BADAŃ NR LP-
836.1/3-30/08 I LP-836.1/23-119/08 ORAZ RAPORT KWALIFIKACYJNY NR  NP.-836.1/C/08/MŻ  INSTYTUTU PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH 
METALCHEM – JEDNOSTKA AKREDYTOWANA NR AB 163 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 17÷18/2007

6. DEKLAROWANE CECHY TECHNICZNE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO

LP. CECHA TECHNICZNA WARTOŚĆ DEKLAROWANA

1. Odporność na ścieranie wg EN ISO 5470-1 291,4 mg (wzgl. wartości granicznej 3000 mg)

2.  Przepuszczalność wody wg EN 1062-3
0,0285 kg/m²xh0,5
(wzgl. wartości granicznej W<0,1kg/m2xh0,5)

3. Odporność na uderzenia wg EN ISO 6272-1 Klasa I: ≥ 4 Nm

4. Przyczepność przy odrywaniu wg EN 1542 4,6 N/mm2  (wzgl. wartości granicznej 1,5 N/mm2)

5. Reakcja na ogień wg EN 13501-1 Bfl–s1

6. Substancje niebezpieczne NPD

Miejsce i data wystawienia Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej
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  Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.


