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R-PAG18-S Akumulatorowa szlifierka kątowa
RawlGrinder 18V 125mm, w walizce transportowej

Szlifierka kątowa 18v o prędkości obrotowej 8500 obr/min oraz średnicy tarczy 125
mm pozwala na szybkie i precyzyjne cięcie i szlifowanie stali oraz drewna pod

Certyfikaty

Informacja o produkcie

Cechy i korzyści
•	 Mocny  silnik  bezszczotkowy  zapewnia  wy

soką  sprawność  mechanizmu  i wydłuża
czas  bezawaryjnej  eksploatacji  elektro
narzędzia

•	 Gumowana,  profilowana  rękojeść  zwięk
sza pewność  chwytu  oraz  wygodę  pracy

•	 Bezpieczny,  przesuwny  włącznik  zapobie
ga przypadkowemu  uruchomieniu  maszy
ny

•	 Wysoka  odporność  na pył  zwiększa  żywot
ność  szlifierki  oraz  wydłuża  jej  bezawa
ryjną  eksploatację

•	 Kompaktowa  i lekka  konstrukcja  zapobie
ga zmęczeniu  podczas  długotrwałej  pracy

•	 Elektroniczny  hamulec  silnika  zatrzymuje
tarczę  szlifierki  natychmiast  po wyłącze
niu urządzenia  dla zwiększenia  bezpie
czeństwa  użytkowania

Zestaw zawiera
•	 R-AG-1801B  Szlifierka  kąto

wa RawlGrinder  18V 125mm

•	 R-RC-4414  Skrzynka  syste
mowa RawlCase

•	 Instrukcje  obsługi

Produkty
powiązane
•	 R-BAT-182001  Akumulator

Li-Ion  18V, 2,0 Ah

•	 R-BAT-185001  Akumulator
Li-Ion  18V, 5,0 Ah

•	 R-CHR-181501  Ładowarka
18V, 1,5A

Zastosowanie
•	 Konstrukcje  drewniane:  koro

wanie  / szlifowanie  drewna

•	 Szlifowanie  i cięcie  stali  nie
rdzewnych  i węglowych

•	 Szlifowanie  i cięcie  nadproży
betonowych  i żelbetowych

Materiał podłoża
•	 Stal  nierdzewna

•	 Ceramika

•	 Beton

•	 Cegła  pełna

•	 Drewno

•	 Kamień  naturalny
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Dane logistyczne

Indeks

Napięcie
akumulato

ra

Pojemność
akumulato

ra

Ilość akumu
latorów

w zestawie

Czas łado
wania aku
mulatora

Średnica
tarczy

Średnica
wrzeciona

Prędkość
obrotowa

Waga opa
kowania jed
nostkowego

Waga opa
kowania

zbiorczego EAN

[V] [Ah] [szt] [min] [mm] [mm] [obr/min] kg kg

R-PAG18-S 18 5,0 2 50 125 22,2 8500 3.82 3.82
59066754752

95

Dane Techniczne
Parametr Norma


