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Palisada splitowana
Palisada splitowana to element łupany, charakteryzujący się dwoma bokami gładkimi
i trzema płaszczyznami o nieregularnej powierzchni. Idealna do wykorzystania
jako element wykończeniowy i dekoracyjny w ogrodzie, w przestrzeniach
prywatnych i publicznych. Występuje w 3 wysokościach oraz 6 kolorach,
co pozwala na dopasowanie elementu do różnorodnych aranżacji.

 

 

Warianty kolorystyczne

Splitowane

antracyt
melanż

biały antracyt piaskowy
melanż

piaskowy popielaty

Zalecenia i informacje:
 

Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną. Nie stosować w miejscach narażonych na najechanie pojazdami.

Rodzaj fazy: brak

Odstępniki dystansowe: brak

Szerokość fugi: 3 mm

Technologia wykonania: jednozasypowa + łupanie

Ze względów technologicznych waga palety może ulec zmianie.

Kształty i wymiary



Szczegóły produktu

Ilość elementów we wzorze: 1

Wygląd: kształt prostopadłościanu, 3 wersje wymiarowe, dwie powierzchnie boczne łupane

Przeznaczenie galanterii: obrzegowanie chodnika, obrzegowanie tarasu, ogród: obrzegowanie ścieżek, alejek, schody

Dane logistyczne

Waga palety [kg]

pal. 40: 1430

pal. 60: 1430

pal. 95: 1090

Ilość warstw na palecie

4

Ilość warstw na palecie

pal. 40: 108 szt.

pal. 60: 72 szt.

pal. 95: 36 szt.

Zobacz ten produkt online w swoim smartfonie


