
43-502 Czechowice-Dziedzice  ul. Legionów 240

www.liniowe-odwodnienia.pl e-mail: biuro@liniowe-odwodnienia.pl

tel./fax: (+48 32) 215 63 25      tel. kom. +48 605 646 817

KLASA OBCIĄŻENIA :

OPIS KANAŁU :

POKRYWA :
MOCOWANIE :

WYMIARY ZEWNĘTRZNE :

WYMIARY WEWNĘTRZNE :

PRZEKRÓJ TECHNICZNY

KANAŁ BETONOWY
dł.1000mm      szer. 130mm     wys. 120mm
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B125 , ruch pieszych , ścieżki rowerowe, 
strefy przydomowe wjazdy do garaży
Kanał betonowy z betonu C45 bez zbrojenia oraz okucia , 
stosowany przy posesjach prywatnych ,
apartamentach mieszkalnych i innych miejscach o średniej intensywności użytkowania . 
W klasie B125 można montować przy posesjach prywatnych 
gdzie wjeżdzają okazyjnie ciężkie auta ( śmieciarki , szambiarki , auta z węglem itp. ) 
 

2x  0,5mm żeliwo szare 

2x mocownik z blachy ocynkowanej + wkręt 6,3x50mm

długość  1000mm/ szerokość  130 mm/wysokość 120mm

szerokość  90mm  /  głębokość 85mm


