10 cm

20 cm

DOSTEPNE KOLORY

16 cm

Funkcjonalny ksztalt trapezu

Intrygujgce odcienie na
powierzchni

Mozliwosé tworzenia
kolistych konstrukeii

Naturalny wyglad

Klimatyczne dopetnienie
aranzacji

nero pastello kasztanowy
grubosé [cm] szt. / paleta waga palety [kg]  szt. / warstwa liczba warstw dostepne kolory
nero
10 175 ok. 1635 25 7 pastello

kasztanowy




Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia

Norma PN-EN 13198

/M szt.
Waga (kg/m2) lub (kg/szt.) 9,2
Diugosé: 160/200
Wymiar poszczegélnych elementéw (mm) Szerokoéé: 200
Grubo$é 100
Faza ND
Rodzaj powierzchni licowej Fakturowana

Kolorystyka powierzchni

Monokolor / Colormix

Sposéb obrébki koricowej

Postarzanie powierzchni

Klasa betonu C30/37
Wytrzymatosé charakterystyczna na rozcigganie przy rozfupywaniu (MPa) ND
Wytrzymatosé charakterystyczna na zginanie (MPa) ND
Charakterystyczne obcigzenie niszczqce (kN) ND
Udziat powierzchni przepuszczajqgcej wode (%) ND
Odpornosé na warunki atmosferyczne ND
Odpornosé na $cieranie ND
Nasigkliwo$é (%) <7
Diugos$é¢ Szerokosé Grubosé
Dopuszczalne odchytki wymiaréw (mm)
+5 +5 +5
Dopuszczalne odchytki wymiaru przekgtnych (mm) ND
Odpornosé na poslizg/poslizgniecie ND
Trwatosé ND
Wspétczynnik przewodnosci cieplnej ND
Odpornosé na dziatanie ognia zewngtrznego ND

Emisja azbestu

Brak zawartosci azbestu

Reakcja na ogien

Al

Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)

Nienoéne, prefabrykowane elementy betonowe do zastosowania wewngtrz lub
na zewngtrz, w miejscach publicznych i na terenach prywatnych, nie majgce
za zadanie przenoszenia obcigzen od ruchu pojazdéw oraz nie podlegajgce

stosowaniu $rodkéw odladzajgeych.

UWAGI

ALS; Colorflex; Beben

Data aktualizacji

14-03-2020 r.

Ze wzgledu na technike druku, rzeczywiste kolory produktéw moggq sie rézni¢ od prezentowanych na zdjeciach.
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.




