
pojedyncza

podwójna

2928

fartuchy okapowe

koszyki do wylotów

siatka uniwersalna płaska

siatka wypukła

śruby do obejm z kostką (1 para)

stopka z gwintem

zestaw do kątowego mocowania haków

kolor / index

kolor / index

kolor / index

index

index

index

index

brązowy / 079417

grafitowy / 071572

czarny / 071398

080833

318509

318592

071183

318523

brązowy / 079424

grafitowy / 071565

czarny / 071534

071510

318516

318530

318547

Atyp dachu

Fartuchy okapowe zapewniają bezpośredni spływ wody z dachu do rynien, niezależnie 
od rodzaju pokrycia . Zabezpieczają drewniane krokwie i deski czołowe przed dostępem 
wody .

Śruby z kołkami rozporowymi do mocowania do ściany obejm z kostką w systemach 
Continental .

Stopki z gwintem do mocowania do ścian warstwowych obejm rur spustowych Marley .

Zestaw zawiera 4 szt . Przeznaczony do rynien Continental 100 i 125 .

B C D

250skośny

płaski

2000

2000 116 72

A

gwint

ø

rozmiar rynny

rozmiar rynny

długość w opakowaniu

długość w opakowaniu

120

M8

200

160

250

300

75 - 105

100 / 125 / 150

150 - 180

2 szt . x 2 mb

2 mb

53

100 / 125 / 150

100 - 125

2 szt . x 1 mb

2 mb

Koszyki i siatki zapobiegają zapychaniu się instalacji przez liście .

system rynnowy zapasowe uszczelki do kształtek Continental

zbieracz Rainboy

uszczelka gumowa DN 53-75-90 + KG DN 110

index

index

088341

podwójna

508375

508399

508382

kolor

kolor

brązowy

brązowy

brązowy

szary

szary

szary

pojedyncza

508047

508030

508054

indexAśrednica

index

07454220787-105

074627

074634

07959220787-105

079622

079639

Continental 100

Continental 150

Continental 75

Continental 125

Uniwersalny zbieracz wody deszczowej z filtrem, do rur 
spustowych wykonanych z metalu lub plastiku, o średnicach 
w zakresie ø87-105 mm . Charakteryzuje się wysoką wydaj-
nością (ok . 90%) oraz dużą powierzchnią filtracyjną .

Uniwersalne zbieracze wody deszczowej z filtrem, do rur 
spustowych wykonanych z metalu lub plastiku, o średnicach 
w zakresie ø53-75 lub 80-105 . Charakteryzuje się wysoką 
wydajnością (ok . 95%) oraz łatwością montażu oraz obsługi .
Podłączenie do węża o średnicy 1" .

Uszczelka zapewnia szczelne połączenie rur ø 53, 75 i 90 mm z rurami ø 100 i 110 mm .

508405

A

90

90

uniwersalny zbieracz wodyśrednica

53-75

80-105

wyposażenie dodatkowe wyposażenie dodatkowe

sztucer do rynien o płaskim dniekolor

biały

szary

brązowy

brązowy

biały

szary

indexśrednica

508085

508078

508115

53

75

75

508061

508108

508092

53

53

75

średnica podłączenie do zbiornika wodyindex

079554

0796601"

3/4"

produkt klej i płyn do czyszczenia (Simplex i Duplex)index

081854

081861płyn

klej

Klej służy do łączenia elementów rynien Simplex i Duplex . 
Przed sklejeniem należy obmyć miejsce łączenia płynem do 
oczyszczania .

adapter do zbieraczyśrednica do zbieraczy index

53

80 / 87

75 mm

105 mm

079547

079578


