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Prosta droga do komfortu

LibetDecco aspero
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VIA TRIO

Prosta droga do komfortu

LibetDecco aspero

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia

Norma PN-EN 1339

2

J/M m
Waga (kg/m2) lub (kg/szt.) 180
Diugo$é: 270; 360; 450
Wymiar poszczegdlnych elementéw (mm) Szerokosé: 180
Grubo$é 80
Faza Bez fazy
Rodzaj powierzchni licowej Gtadka

Kolorystyka powierzchni

Monokolor/Colormix

Sposéb obrébki koricowej

Srutowanie i szczotkowanie powierzchni

Klasa betonu

ND

Whytrzymatosé charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu (MPa)

ND

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na zginanie (MPa)

> 3,5 / Klasa 1 (oznaczenie S)

Charakterystyczne obcigzenie niszczqce (kN)

3 / Klasa 30 (oznaczenie 3)

Udziat powierzchni przepuszczajqcej wode (%)

ND

Odpornoé¢ na warunki atmosferyczne

klasa 3 (oznaczenie D)

Odpornos¢ na $cieranie

klasa 4 (oznaczenie |)

Nasigkliwo$é (%)

<6 / Klasa 2 (oznaczenie B)

Dopuszczalne odchytki wymiaréw (mm)

Diugos¢ Szeroko$éé Grubo$é¢

+2 +2 +3

Dopuszczalne odchytki wymiaru przekgtnych (mm)

3 / Klasa 2 (oznaczenie K)

Odpornosé na poélizg/poslizgniecie

Zadowalajgca

Trwatosé

Zadowalajgca

Wspétczynnik przewodnoéci cieplnej

1,42 W/(m*K)

Odpornosé na dziatanie ognia zewnetrznego

Zadowalajgca

Emisja azbestu

Brak zawartosci azbestu

Reakcja na ogien

Al

Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)

Prefabrykowane betonowe ptyty brukowe i elementy uzupetniajgce przezna-

czone sq do stosowania na pokrycie nawierzchni zewnetrznych i wewnetrznych

oraz jako elementy pokry¢ dachowych.

UWAGI

ALS; Colorflex

Data aktualizacji

08-02-2018 .

Ze wzgledu na technike druku, rzeczywiste kolory produktéw moggq sie réznié¢ od prezentowanych na zdjeciach.
Powyzsza oferta ma charakter informacyijny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.




